Il Buon Caldo

STUFE A PELLETS STUFE A PELLETS STUFE A PELLETS

Gemini Basic 7 Kristal 9 ———  Discovery Basic 10 Discovery Plus 10 -
Con programmatore e telecomando Con programmatore e lelecomando

i_ Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche —— Caratteristiche tecniche

Dires HeleP 8952575495 em ymensoni HodsP 89,5057049,5 om Demerissoesl HilsP 99W57,5K52 ¢m

Pes 105 K CE F Pesc 130 Kg (€ CE 50 120 Kg C'E
| s fured B0 mm —_—— fumi 8 mm " o 1 118 et i B0 mm S . 1

1M kg Capacina serbancsn 11 kg via 80 men

w05 7 Kokt 1,65 Hghh [Max) - 055 Kg'h {Mis) i 2,30 Kw: 0,590 Kagv'h (Min} pacind serbatoia 19 kg kg
5 7 K 7 Ko (Maae) - 3,8 Mo (Min) termics @ K (Max) - 3,8 Kw (i) sme pedbets 2,43 Mgl (Wax] - 15 Ky (Min) 2,43 Mg (Maa} - 0,5 Kg'h (Min}
7 W 180 m*h {Man) - 50 m'h (Min) Ko 180 m', w) - 50 mn'ih [Min} meca 10 Kw {Maa) - 3 Kw (Min] 2 10 Kw {Max) - 3 K (Min}

mis 7 w12 b (Ma) - 7 b (M) 12 b (Mas] - 6 b {Min] 2 22 h {Mas) - & h {Min) 22 b (Mas] - 4 b {Min
% %

T K Bt B3%
W 7 K VB " (M - #0 m" (Win) 4 1 m' 10 e’ akd, 200 m!
A 1 # 230V =50 ha ne 230 W - 50 hz 230 - 50 hz = 230V - 50 hz
A et (Mac] 190 W - [Min} 70 W e 110 W {Miaa) - 70 W i} Assort 110 W [Max) - 70 W (Min) funzione 110 W (Man) - 78 W [}
= 240 W = HOW Rastrbim ¢ M W “ M0 W

Optionals

wri disponibili a pag. 15 (A) ~ Colori disponibili a pag. 15 (B}  Colori disponibili a pag. 15 (C) L Colori disponibili a pag. 15 (D)




STUFE IN CERAMICA

STUFE IN CERAMICA

STUFE IN CERAMICA

Jolie Ceramica —

Focolare in ghisa

atteristiche tecniche
s Hidls® B7x48x4T em ( E

Viohsme rrcaldabile max 145 m!
Dimem. bocca carion 26823 om
Potenra max 8,5 Kw
Posenza CE 6,5 Kw
Peso 118 Ky
Scarico fumi supipost

mi 120 mm
essara 0,12 mbar
w oeanio alla max potenza 3,14 Kg/h
ra second EN 13180 1,13 Kgih
i alla potenzs CE 300 °C
oeolare 36, 2048229,8 om

L Colori disponibili a pag. 15 (F)

Jolie Cerasarda

Focolare in ghisa

— Caratteristiche tecniche

Dimensioni HilaP §Txd8xa? cm ( E
Violume riscaldabie max 145 m?

[mens, bocca carico 2623 &M
Potenca max 8,5 Kw

Potenza CE 6,5 Kw

Pesc 118 Kg

Seanco fumi sup/pest

Useita fumi 120 mm

Tiraggies mecessans 0,12 mbar
Coersuma di legna crario alla mix ot
Consam b legna cranio a po
Temperatura wscita fumi a%a p
Mizra del focolare 26, 2x4Bx29.8 em

L Colori disponibili a pag. 15 (G}

Jolie Pietra Ollare

Focolare in ghisa

— Caratteristiche tecniche

Dimensioni Helo® B7x4B247 cm c (
Wiolume riscaldabile man 145 m?

Dimens. bocca canicn 26x23 em
Patenza max 8,5 KW

Potenza CE 6,5 Kw

Fesa 140 Kg

Searca fumi supfpast

Wsota fumi 120 mm

Tiraggio necessario 0,12 mbar
Consuma di legna orane alla max potenza 3,14 Kgih
Comuma di legra orano a patents tecondo EN 1140 223 Kgh
Temperatura wsota fumi alla potenza CE 309 *C
Misura del focolare 26, 2048x29,8 cm

e

L Colori disponibili a pag. 15 (H)

STUFE IN CERAMICA

Comfort ——

‘.‘
— Caratteristiche tecniche —

Dimensioni HelxP 1162662067 cm ( ‘
Wolume riscalidstele minimax 1201200 m*
Dimens. bocea carico 13,5231 em Yol

Seanicn fumi supipost
Useits furmi 140 mm
Traggio recesians 0,12/0,18 mibar

L Colori disponibili a pag. 15 (1


















